
Inbouwtoestellen

2011

Breng de toekomst binnen.

Inbouw2011NL_PRINT.indd   1Inbouw2011NL_PRINT.indd   1 24/01/11   14:3424/01/11   14:34



2

Inbouw2011NL_PRINT.indd   2Inbouw2011NL_PRINT.indd   2 24/01/11   14:3424/01/11   14:34































































































































































































































































































































































































































































































241

D
A

M
P

K
A

P
P

E
N

 Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

 LU 29050  LU 141. 2
 LU 171. 2

 LU 29250  LU 23122EU

 LI 46630
 LI 48632

 LI 16030
 LI 23030
 LI 28030

 LI 44930
 LI 48932  Montageset LZ 49100 

voorzien

 Ingebouwd in een 
90 cm brede hangkast

 Ingebouwd in een 
60 cm brede hangkast

  LZ 46000
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 Technische informatie

 Technische informatie decoratieve eilanddampkappen
                                                                              

Type toestel                                                                                          
Eiland 

cubeDesign 
Decoratieve eilanddampkappen                                   

 Referentie  LF 457CA60  LF 259BL90 LF 959BL90 LF 98BB540  LF 98BA540  LF 96BA530

 Inox ■ ■ ■ ■ ■ ■

Glas – – – – – –

  Toestelafmetingen

Breedte   mm 400  1200 900 900 900 900

Diepte  mm 400 700 600 600 600 600

Hoogte van de schouw:   Luchtafvoer  mm
  Kringloopwerking mm

780 -1200
780 -1200

NG
NG

NG
NG

698 - 878
698 -998

684 -864
684 -984

684 -864
684 -984

Hoogte van het toestel:  Luchtafvoer  mm
  Kringloopwerking mm

780 -1200
780 -1200

800 -980 
800 -1100

800 -980 
800 -1100

744 -924
744 -1044

744 -924
744 -1044

744 -924
744 -1044

Netto gewicht  kg 28  37 34 34 34

   Kenmerken     

 Luchtafvoer / Kringloopwerking ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Bediening – elektronisch / mechanisch ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – – / ■

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1

Aantal vermogens 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief

Dimm functie – ■ ■ – – –

Aantal lampen 2 2 2 4 4 4

Type lampen Halogeen LED LED Halogeen Halogeen Halogeen

Totaal vermogen van de lampen W 40 18 18 80 80 100

Antiterugslagklep – – – – – –

   Afvoervermogen      

Maximaal afvoervermogen in luchtafvoer  m3/u 430 680 680 550 550 450

Maximaal afvoervermogen in luchtafvoer - intensiefstand m3/u 750 900 900 820 820 680

Maximaal afvoervermogen in kringloopwerking m3/u 265 500 500 370 370 330

Maximaal afvoervermogen in kringloopwerking - intensiefstand m3/u 320 550 550 450 450 440

  Geluidsniveau in dB (A) re 1 pW - Luchtafvoer*  

 Positie 1  dB 49 51 51 49 49 43

Positie 2  dB 55 57 57 55 55 49

Positie 3  dB 60 63 63 59 59 52

Intensiefstand  dB 71 70 70 68 68 64

 Geluidsniveau in dB (A) re 1 pW - Kringloopwerking*    

 Positie 1  dB NG 65 65 61 61 54

Positie 2  dB NG 69 69 67 67 61

Positie 3  dB NG 71 71 69 69 66

Intensiefstand  dB NG 73 73 72 72 72

 Technische gegevens    

Aansluitwaarde   W 340 373 373 340 260 310

Spanning   V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

Frequentie   Hz 50 50 50 50 50 50

Lengte van de aansluitkabel   cm 130 130 130 130 130 130

Stekker met aarding ■ ■ ■ ■ ■ ■

Veiligheidscertifi caten CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

 
* Volgens DIN/EN 60704-2-13                                                    

NG = niet gecommuniceerd 
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 Technische informatie decoratieve wanddampkappen
                                                                               

Type toestel                                                                                          cubeDesign headFree                                                           Decoratieve wanddampkappen    

 Referentie  LC 457CA60  LC 98KD540 LC 98KC540 LC 258BA90 LC 257BB40 LC 91TA550  LC 91BB550

 Inox ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Glas – – ■ – – – –

  Toestelafmetingen

Breedte   mm 400 900 900 1200 1200 900 900

Diepte  mm 430 417 441 500 500 500 500

Hoogte van de schouw:   Luchtafvoer  mm
  Kringloopwerking mm

880 
880 

582-920 
582-1030

582-920 
582-1030

575 -904 
575 -1019

580 -909 
580 -1024

582-878
582-988

582-908
582-1018

Hoogte van het toestel:  Luchtafvoer  mm
  Kringloopwerking mm

880 
880

865 -1153
865 -1263

865 -1153
865 -1263

675 -1004 
675 -1119

653-982 
653-1097

658 -954
658 -1064

658 -954
658 -1064

Netto gewicht  kg 22 18 18 33 28 16 16 

   Kenmerken    

 Luchtafvoer / Kringloopwerking ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Bediening – elektronisch / mechanisch ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / –

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1

Aantal vermogens 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief

Dimm functie – – – ■ – ■ ■

Aantal lampen 2 3 2 4 4 3 3

Type lampen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen LED LED

Totaal vermogen van de lampen W 40 60 40 80 80 15 15

Antiterugslagklep – – – – – – –

   Afvoervermogen     

Maximaal afvoervermogen in luchtafvoer  m3/u 440 480 510 620 670 630 630

Maximaal afvoervermogen in luchtafvoer - intensiefstand m3/u 760 640 700 820 800 830 830

Maximaal afvoervermogen in kringloopwerking m3/u 270 350 330 430 450 420 420

Maximaal afvoervermogen in kringloopwerking - intensiefstand m3/u 310 420 380 500 490 460 460

  Geluidsniveau in dB (A) re 1 pW - Luchtafvoer*

 Positie 1  dB 49 46 51 46 52 53 53

Positie 2  dB 55 53 58 51 59 60 60

Positie 3  dB 60 57 62 59 66 63 63

Intensiefstand  dB 71 65 68 65 70 73 73

 Geluidsniveau in dB (A) re 1 pW - Kringloopwerking*    

 Positie 1  dB NG 61 61 60 61 65 65

Positie 2  dB NG 67 67 65 69 71 71

Positie 3  dB NG 69 69 69 73 72 72

Intensiefstand  dB NG 72 72 72 76 74 74

 Technische gegevens   

Aansluitwaarde   W 340 320 300 340 330 355 355

Spanning   V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

Frequentie   Hz 50 50 50 50 50 50 50

Lengte van de aansluitkabel   cm 130 130 130 130 130 130 130

Stekker met aarding ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Veiligheidscertifi caten CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

 
* Volgens DIN/EN 60704-2-13                                                    

NG = niet gecommuniceerd 

Alle afmetingen zijn in mm.

LZ 56300
LZ 56000

LZ 56000 LZ 56300
LZ 56100

** LZ 56100: 370 mm 
 LZ 56300: 365 mm 
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  Technische informatie

                                 Decoratieve wanddampkappen

  LC 91BA550 LC 91BA540 LC 98BD540 LC 98WA540 LC 98BA540 LC 96BB530 LC 96WA530 LC 96GA530 LC 96BA530 LC 66BA530 LC 954WA10 LC 654WA10

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

– – – – – – – ■ – – – –

900 900 900 900 900 900 900 900 900 600 900 600

500 500 500 500 500 500 500 540 500 500 500 500

582-908
582-1018

582-894
582-1004

582-908 
582-1018

582-864
582-974

582-894
582-1004

582-894
582-1004

582-864
582-974

582-902
582-1012

582-894
582-1004

582-894
582-1004

553-730 
553-730

553-730
553-730

628 -954
628 -1064

642-954
642-1064

628 -954
628 -1064

672-954
672-1064

642-954
642-1064

642-954
642-1064

672-954
672-1064

634 -954
634 -1064

642-954
642-1064

642-954
642-1064

793-970
793-970

793-970
793-970

16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 12 12 

 

■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3  3  

■ – – – – – – – – – – –

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

LED Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Gloeilampen Gloeilampen

15 60 60 60 60 50 50 50 50 50 40 40

– – – – – – – – – – – –

 

630 630 550 550 550 450 450 430 450 430 400 400

830 830 820 820 820 680 680 650 680 650 – –

420 420 370 370 370 330 330 280 330 280 290 290

460 460 450 450 450 440 440 380 440 380 – –

53 53 49 49 49 43 43 50 43 50 53 53

60 61 55 55 55 49 49 53 49 53 61 61

63 67 59 59 59 54 54 57 54 57 67 67

73 73 68 68 68 64 64 67 64 67 – –

65 65 61 61 61 54 54 57 54 55 57 57

71 71 67 67 67 61 61 63 61 62 65 65

72 72 69 69 69 66 66 68 66 67 69 69

74 74 72 72 72 72 72 73 72 73 – –

 

370 355 320 260 320 260 260 260 260 260 260 260

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

Alle afmetingen zijn in mm.

LZ 56600 LZ 50960
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* Volgens DIN/EN 60704-2-13

  Technische informatie dampkappen  
                                                                              

Type toestel                                                                                          Uitschuifbare dampkappen

 Referentie   LI 48932   LI 48632  LI 44930  LI 46630    LI 28030    LI 23030    LI  16030

 Inox – – – – – – –

Zilver metaalkleur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zwart – – – – – – –

Wit – – – – – – –

Bruin – – – – – – –

  Toestelafmetingen

  Hoogte bij luchtafvoer  cm  47,5  46,5  47,5  46,5  35,4  35,4  35,4

 Hoogte bij kringloopwerking cm 47,5 46,5 47,5 46,5 35,4 35,4 35,4

 Breedte cm 89,4 59,4 89,4 59,4 59,8 59,8 59,8

 Diepte cm 27,3 27,3 27,3 27,3 28 28 28

 Nettogewicht  kg 16 13 17 13 10 9 10

    Kenmerken       

 Luchtafvoer / Kringloopwerking ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Bediening – elektronisch / mechanisch ■ / – ■ / – – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ 

Aantal motoren 2 2 2 2 2 1  2

Aantal vermogens 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 3 3

Dimfunctie ■ ■ – – – – –

Aantal lampen 3 2 3 2 2 2 2

Type lampen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Gloeilampen Gloeilampen Gloeilampen

 Totaal vermogen lampen W 60 40 60 40 80 80 80

 Antiterugslagklep – – – – – – –

    Afvoervermogen bij luchtafvoer       

  Diameter van het afvoerkanaal  cm 15 / 12 15 / 12  15 / 12 15 / 12 12 / 10 12 / 10 12 / 10

Positie 1 m3/u 230 / 200 230 / 200 250 / 230 230 / 200 250 / 220 250 / 220 170 / 150

Positie 2 m3/u 350 / 290 350 / 290 350 / 320 350 / 290 310 / 270 310 / 270 220 / 200

Positie 3 m3/u 450 / 400 450 / 400 400 / 360 450 / 400 400 / 360 400 / 360 300 / 260

 Intensiefstand m3/u 700 / 560 700 / 560 500 / 430 700 / 560 – – –

    Afvoervermogen bij kringloopwerking       

 Positie 1 m3/u 170 170 170 170 200 200 130

Positie 2 m3/u 250 250 250 250 250 250 190

Positie 3 m3/u 330 330 290 330 300 300 250

 Intensiefstand m3/u 430 430 330 430 – – –

    Geluidsniveau in dB (re 1 pW) bij luchtafvoer*                   

 Positie 1 dB 48 48 53 48 54 57 54 

Positie 2 dB 53 53 60 53 58 61 59 

Positie 3 dB 59 59 62 59 62 64 63 

 Intensiefstand dB 62 62 66 62 – – –

  Technische gegevens      

 Aansluitwaarde W 260 240 360 240 180 180 250

 Spanning V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220-240 220 -240 220 -240

Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50

 Lengte van de aansluitkabel cm 130 130 130 130 130 130 130

   Stekker met aarding ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Veiligheidscertifi caten CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE
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  Afvoergroepen 
     Tussenbouw-

dampkap
  Onderbouwdampkappen

LF 959RA 50 LF 959RB50   LB 75564    LB 55564     LE 67130      LU 29250       LU 23122EU      LU 29050        LU 171 . 2        LU 141 . 2

■ ■ – – – ■ – ■  LU 17152   LU 14152

– – ■ ■ ■ – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – ■ –  LU 17122  LU 14122

– – – – – – – –  LU 17142  LU 14142

 28 - 42,4   25,5  25,5  38  12  14  12  14  14

– – 25,5 25,5 38 12 14 12 14 14

90 90 73 53 59,8 89,8 89,8 59,8 59,8 59,8

90 50 38 38 28 50 51 50 51 51

31  9 8 9 12 14 10 11 10

         

■ / – ■ / – ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

■ / – ■ / – – / ■ – / ■ – / ■ ■ / – – / ■ ■ / – – / ■ – / ■ 

 1  1 2 2 2 2 2 2 2 2

3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 + intensief 3 3 + intensief 3 3 + intensief 3

– – – – – – – – – –

8 4 2 2 2 2 2 2 2 2

Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Gloeilampen Halogeen Gloeilampen Halogeen Gloeilampen Gloeilampen

160 80 40 40 80 40 80 40 80 80

– – – – – – – – – –

         

15 15 15 / 12 15 / 12 15 / 12 12 12 / 10 12 12 / 10 12 / 10

330 290 240 / 210 240 / 210 230 / 200 155 170 / 160 155 170 / 160 160 / 150

395 420 320 / 280 320 / 290 310 / 280 240 220 / 190 240 220 / 190 230 / 200

510 560 400 / 350 400 / 350 410 / 380 380 300 / 270 380 300 / 270 300 / 260

850 815 650 / 560 650 / 560 540 / 500 – 380 / 330 – 380 / 330 –

         

– – 180 180 140 50 140 50 140 130

– – 250 250 220 65 160 65 160 160

– – 320 320 290 80 180 80 180 180

– – 430 430 360 – 210 – 210 –

47 47 50 50 45 50 56 50 56 53 

51 57 56 56 51 59 60 59 60 61 

58 64 59 59 59 69 66 69 66 66 

70 74 70 70 64 – 72 – NC –

      

460 240 240 226 200 340 200 340 270

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -230 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CE, NEMKO CE, NEMKO CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE
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 Glossarium

 A+-, A++- en A+++-label  
De nieuwe koelkasten en diep-
vriezers van Siemens combi-
neren spitstechnologie met 
optimale isolatie. Hierdoor 
beantwoorden ze aan de uiterst 
strenge normen van het A+- of 
A++-label en zelfs A+++. 
Dit betekent dat ze nog eens 
maximaal 60 % (A+++)zuiniger 
zijn dan een A-toestel. Deze 
fi kse energiebesparing komt 
niet alleen ons milieu ten goede 
maar ook uw portefeuille !

allFrost-techniek
Op alle niveaus kunnen levens-
middelen ingevroren en 
bewaard worden. Elk vak en 
elke lade heeft een eigen koel-
element. Daardoor wordt het 
lastige verplaatsen van voorra-
den overbodig.

airFreshFilter
Weg met de onaangename 
geurtjes. De Siemens noFrost-
toestellen hebben nu een 
ingebouwde actieve koolstof-
fi lter, deze zal de verspreiding 
van specifi eke geurtjes van 
sterk geurende voeding 
voorkomen. De airFreshFilter 
blijft doeltreffend gedurende 
de volledige levensduur van 
het toestel.

Automatische ontdooiing
Met het ontdooien hoeft u zich 
nu niet meer bezig te houden. 
Dat regelen de koelkasten zelf 
automatisch, zonder dat de 
temperatuurschommelingen 
een negatief effect hebben op 
uw levensmiddelen. De mini-
mum bewaartemperatuur in 
het 4-vriesvak wordt 
constant gehouden.

Controlecentrum
Daar is alles binnen hand- en 
oogbereik. De huidige tempera-
tuur in de koel- en vries-
ruimte, de functiedisplay van 
het verskoelvak, de individuele 
temperatuurregeling van +2°C 
tot +11°C in de koelwagen. In-
dien u veel moet invriezen, kunt 
u vier tot zes uur op 
voorhand de superschakelaar 
indrukken. Hierdoor lijden de 
ingevroren levensmiddelen niet 
onder de warmte-onttrekking 
wanneer er nieuwe levens-
middelen worden ingelegd. 
De functie schakelt zichzelf ten 
laatste na 48 uren uit indien u 

er niet aan dacht. En als u met 
vakantie gaat, kunt u nogmaals 
35 % energie sparen door de 
speciale schakelaar “vakantie” 
te activeren. Dan wordt het 
verskoelvak op 15°C ingesteld.

coolBox en coolDoor
In de afzonderlijke coolBox 
heersen lagere temperaturen 
van –2°C tot +3°C. Ideaal dus 
om voedingsmiddelen zoals 
vlees, vis en fi jne vleeswaren 
in alle veiligheid te bewaren. 
Bovendien zorgt deze afzonder-
lijke doos ervoor dat geuren niet 
aan andere producten in de 
koelkast worden overgedragen. 
De coolDoor garandeert een 
snelle koeling in de deur, zelfs 
als de koelkast propvol zit.

Inox en inoxLook
Siemens gebruikt uitsluitend 
edele materialen voor de 
keukentoestellen. Materialen 
zoals inox, dat bijzonder 
functioneel en duurzaam is en 
bekoort door zijn soberheid en 
matglanzende textuur. Daar-
naast is er ook de inoxLook 
die de prachtige vormgeving 
uit inox voor de geest roept 
maar makkelijker te onder-
houden is dankzij het gladde 
oppervlak. 

Vandaag stelt 
Siemens inox met 
antiFingerprint 
voor: een speciale 
vernislaag die op 

het oppervlak in inox wordt 
aangebracht. Vervelende 
vingerafdrukken behoren vanaf 
nu tot het verleden en de inox 
afwerking schittert even mooi 
als toen je ze kocht.

Leggers in veiligheidsglas
De leggers in hoogwaardig 
veiligheidsglas bieden een 
uitstekend overzicht en zijn 
bijzonder hygiënisch, heel 
stabiel en krasvast.

Multi-airFlow-System
Het Multi-airFlow-System zorgt 
ervoor dat de koele lucht gelijk-
matig over het hele compar-
timent wordt verdeeld en de 
ingestelde temperatuur zeer 
snel wordt bereikt. 
Voordelen:
- een ideale en gelijkmatige 
 bewaartemperatuur in alle  
 zones;
- de levensmiddelen kunnen
  worden ingeruimd waar er  
 plaats vrij is;
- kortere afkoeltijden van warme  
 levensmiddelen;
- de oorspronkelijke versheid en  
 kwaliteit van de levensmidde- 
 len wordt beter gevrijwaard.

noFrost-techniek
Dankzij de noFrost-techniek 
hoeft u het toestel niet langer te 
ontdooien. Een luchtcirculatie-
systeem voert de vochtigheid 
van de lucht in de vriesruimte 
naar een externe verdamper. 
Zo wordt het systeem regelmatig 
volledig automatisch ontdooid. 
Het dooiwater verdampt buiten 
het toestel in een opvangbak 
die zich onder de vriesruimte 
bevindt. Zo blijft de lucht van 
deze ruimte droog, wat de 
vorming van ijs op het toestel 
en van “rijp” op de producten 
voorkomt.

Onafhankelijke thermometer
Onze inbouwdiepvriezers zijn 
aan de binnenkant van de deur 
uitgerust met een thermometer 
die niet afhankelijk is van het 
stroomnet. Zelfs bij een stroom-
uitval duidt hij tot op de graad 
de temperatuur in de vries-
ruimte aan.

softClose Door
Hoe vaak blijft de deur van koel- 
of diepvrieskasten niet op een 
kier staan? Dankzij de “softClose 
Door” behoort dit risico nu tot 
het verleden en wordt de deur 
altijd goed gesloten.  
Bovendien is er in alle scharnie-
ren een demping geïntegreerd. 
Zo zullen zelfs zware deuren 
een hele levenscyclus lang 
makkelijk en zeker worden 
gesloten.

Uitschuifl ade
Een praktisch aspect is de 
nieuwe uittrekbare lade. 
Charcuterie, kaas en kleine 
levensmiddelen kunnen daarin 
worden opgeborgen en de 
koelkast blijft overzichtelijk.

Vaste deur / Mobiele deur
Voor de meubeldeurmontage 
bestaan er 2 mogelijkheden: 
de vlakscharniertechniek en de 
glijbevestigingstechniek.
Bij de vlakscharniertechniek 
kan u de deur tot 115° openen.  
U kan deze hoek echter ook 
tot 90° beperken. 
In elk geval sluit de deur vanaf 
ca. 20° automatisch.  
Meubelscharnieren heeft u niet 
meer nodig, want de toestel- 
en de meubeldeur zijn vast met 
elkaar verbonden.

Vier-sterren vriesvak
Het 4-diepvriesvak: 
onmisbaar voor het aanleggen 
van reserves.
Hier kunt u uw diepgevroren 
reserves maandenlang bewaren 
en kleine hoeveelheden zelf 
invriezen.

Vochtigheidsregeling
Een constante bewaartempe-
ratuur garandeert dat voedings-
stoffen, smaak en uitzicht van 
uw groenten en fruit langer 
behouden blijven. 
Om het ideale klimaat voor 
de versheid van uw levens-
middelen te bereiken, kunnen 
temperatuur en vochtigheid 
variabel worden geregeld. 
Daarvoor zorgt de nieuwe 
vochtregeling.

 Mobiele deur / Glijbevestigingstechniek 

 Vaste deur / Vlakscharniertechniek  

  Koelkast

 Koelkast

 Scharnier van 
de koelkast

 Scharnier van 
de koelkast 

 Scharnier van 
het meubel

 Vast 
Aanhechtingspunt

 Glijscharnier

Inbouw2011NL_PRINT.indd   248Inbouw2011NL_PRINT.indd   248 24/01/11   14:0424/01/11   14:04



249

K
O

E
L

IN
G

 Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

GI 25NP60
KI 25RP60
KI 27FP60
KI 25FP60

KI 39FP60

KI 34NP60
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 Inbouwschema’s  Technische informatie

KI 38CP60

GI 38NA55
GI 38NP60
KI 42FP60
KI 40FP60

 Alle afmetingen zijn in mm.

 Technische informatie coolConcept-toestellen  
                                                                               

Type  toestel                                                                                          Koelkast met 
diepvriezer
vitaFresh

 Referentie

 Met vaste deur / Vlakscharniertechniek KI 25FP60

Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek

   Energie-effi ciëntieklasse1) A++

  Energieverbruik per jaar1)  kWu 204

   Eigenschappen van het toestel

  Totale netto-inhoud liter 214

 Netto-inhoud koelzone2) liter 186

       waarvan kelderzone3) liter –

       waarvan vershoudzone vitaFresh4) liter 57

       waarvan koelzone liter 129

 Netto-inhoud diepvrieszone liter 28

       waarvan sterrenvak liter 28

       waarvan noFrost-vak liter –

 Aantal sterren5) 4

 Invriesvermogen in 24 uur6) kg 2

 Bewaartijd bij stroomonderbreking7) uur 14

Koude accu’s aantal –

Geluidsniveau dB 40

Klimaatklasse8) SN-ST    

 Inbouw

  Onderbouwbaar / Integreerbaar9) – / ■

 Bekleedbaar –

 Aantal deuren / laden 1 / –

softClose Door ■

 Deuraanslag10) R /  W

 Decorkader                                                bijgeleverd / in optie –

  Afmetingen

  Hoogte cm 139,7 

 Breedte cm 55,6 

 Diepte, vanaf de zijwanden cm 54,5  

 Hoogte, zonder werkblad cm –

 Breedte, met open deur cm 60

 Diepte, met open deur of lade cm –

 Nettogewicht11) kg 61

   Temperatuur voor diepvrieszone

  Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone ■ 

 Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone – 

  Elektrische aansluiting

 Aansluitwaarde W 120

 Spanning V 220 -240

  Beantwoordt aan de veiligheidsnormen ■

    Gebruiksaanwijzing

    Instructies voor opbouw en inbouw ■
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   Technische informatie

 ■ =  ja; beschikbaar.

1)   Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. 
 De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking   
 tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk. 

2)   Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken   
 voorhanden zijn.

3)   Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

4)   Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

5)  1 Vak – 6°C  of kouder.
 2 Vak – 12°C  of kouder.
 3  Diepvriesvak met – 18°C  of kouder.
 4 Invries- en diepvriesvak met – 18°C  en kouder en een minimaal 
  invriesvermogen.

6)  De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar  
 met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. 
 Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

7)   Temperatuurstijging tot –9°C  bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. 
 Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

8)  Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10  tot +32°C;
 Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16  tot +32°C;
 Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18  tot +38°C;
 Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18  tot + 43°C.

9)   Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

10)  Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

11)  Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

 Opmerking.
 Stand van de tabelgegevens februari 2011. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 

140 cm hoogte 177,5 cm hoogte

Koelkast
vitaFresh Koelkast Diepvriezer 

noFrost

Combinatie 
vitaFresh
noFrost

Combinatie 
noFrost

 Verskoel-
centrum

Koelkast met 
diepvriezer
vitaFresh

Koelkast
vitaFresh Diepvriezer noFrost 

  

KI 27FP60  KI 25RP60 GI 25NP60  KI 39FP60  KI 34NP60  KI 38CP60  KI 40FP60   KI 42FP60   GI 38NP60   GI 38 NA55 

  

A++  A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+

125  109  209 250 240 209 231 133 244 325

233 258 160 251 264 302 289 306 213 213

233 258 – 189 189 274 261 306 – –

– – – – – 105 – – – –

57 – – 57 – – 78 78 – –

176 258 – 132 189 169 183 228 – –

– – 160 62 75 28 28 – 213 213

– – 160 62 75 28 28 – 213 213

– – 160 62 75 – – – 213 213

– – 4 4 4 4 4 – 4 4

– – 25 12 15 2 2 – 25 25

– – 11 16 16 14 14 – 11 11

– – 2 2 2 – – – 2 2

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

SN-T    SN-T    SN-T    SN-T    SN-T    SN-T    SN-ST    SN-T    SN-T    SN-T    

– / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

– – – – – – – – – –

1 / – 1 / – 1 / – 2 / – 2 / – 1 / 1 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R /  W R /  W L /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W L /  W L /  W

– – – – – – – – – –

139,7 139,7 139,7 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2 

55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 

54,5  54,5  54,5  54,5  54,5  54,5  54,5  54,5  54,5  54,5  

– – – – – – – – – –

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

– – – – – – – – – –

66 59 65 73 73 73 74 81 78 78

– – – ■ ■ ■ ■ – – – 

– – – – – – – – – – 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

CI 24WP00

 FI 24DP31  FI 24DP01

 CI 36BP00

  Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare 
pootjes van 102 tot 181 mm.

Deurscharnieren rechts, 
verwisselbaar. 
Deuropeningshoek: 115°. 

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm. 

 Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm.

Deurscharnieren links.
Deuropeningshoek: 115°.

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm. 

 Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm.

 Deurscharnieren rechts.  
Deuropeningshoek: 115°.  

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm. 

 1)  Variabel van 65 tot 
 82 mm ten opzichte van  
 de voorkant van het  
 meubel.

**  Variabele sokkelhoogte

 Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm
 Deuropeningshoek: 115°. **  Variabele sokkelhoogte

**  Variabele sokkelhoogte **  Variabele sokkelhoogte

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm.

 Variabele  
 wateraansluiting 
aan het toestel

 Variabele 
 wateraansluiting 
 aan het toestel

 Variabele 
 wateraansluiting 
 aan het toestel

 De installatiefi lms zijn beschikbaar op www.siemens-home.be/nl/acool-installatie   

Inbouw2011NL_PRINT.indd   252Inbouw2011NL_PRINT.indd   252 24/01/11   14:0424/01/11   14:04



253

K
O

E
L

IN
G

 Inbouwschema’s

 Alle afmetingen zijn in mm.  De installatiefi lms zijn beschikbaar op www.siemens-home.be/nl/acool-installatie   

CI 30RP00

 FI 24NP30

CI 24RP00

 FI 18NP30

 Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm.

Deurscharnieren links, 
verwisselbaar.  
Deuropeningshoek: 115°. 

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm. 

 Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm.

Deurscharnieren links, 
verwisselbaar.  
Deuropeningshoek: 115°. 

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm. 

 Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm.

Deurscharnieren rechts, 
verwisselbaar.  
Deuropeningshoek: 115°. 

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm.

 Luchtafvoer en -toevoer via 
de sokkel. 
In de hoogte verstelbare pootjes
van 102 tot 181 mm.

Deurscharnieren rechts, 
verwisselbaar.  
Deuropeningshoek: 115°. 

*  Dikte volgens de meubeldeur.  
 Met inox Siemens-deur   
 (toebehoren in optie): 19 mm. 

**  Variabele sokkelhoogte **  Variabele sokkelhoogte

**  Variabele sokkelhoogte**  Variabele sokkelhoogte

 Variabele 
 wateraansluiting 
 aan het toestel

 Variabele 
 wateraansluiting 
 aan het toestel
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 Technische informatie

 Technische informatie koelkasten en diepvriezers a-Cool 
                                                                              

Type  toestel                                                                                          vinoThek  Combi trio   Diepvriezers   Koelkasten

 Referentie   

 Met vaste deur / Vlakscharniertechniek  CI 24WP00   CI 36BP00  FI 24DP31  FI 24DP01  FI 24NP30  FI 18NP30  CI 30RP00  CI 24RP00 

Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek   

   Energie-effi ciëntieklasse1) – A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

  Energieverbruik per jaar1)  kWu  –  440 357 357 369 324 190 176

   Eigenschappen van het toestel

  Totale netto-inhoud liter 394 530 298 298 320 218 477 365

 Netto-inhoud koelzone2) liter 394 392 – – – – 477 365

       waarvan kelderzone3) liter 394 – – – – – – –

       waarvan vershoudzone4) liter – – – – – – 67 51

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – – – –

 Netto-inhoud diepvrieszone liter – 138 298 298 320 218 – –

       waarvan sterrenvak liter – 138 298 298 320 218 – –

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – – – –

 Aantal sterren5) – 4 4 4 4 4 – –

 Invriesvermogen in 24 uur6) kg – 23 14 14 18 18 – –

 Bewaartijd bij stroomonderbreking7) uur – 22 14 14 19 14 – –

Koude accu’s aantal – – – – – – – –

Geluidsniveau dB 42 42 38 38 39 39 38 38

Klimaatklasse8) SN-T SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   

 Inbouw

  Onderbouwbaar / Integreerbaar9) – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

 Bekleedbaar – – – – – – – –

 Aantal deuren / laden 1 / – 2 / 1 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

 Deuraanslag10) D / R – G / – D / – G / R G / R D / R D / R

 Decorkader                                                bijgeleverd / in optie – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

  Afmetingen

  Hoogte cm 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 

 Breedte cm 61 91,4 61 61 61 45,7 76,2 61 

 Diepte, vanaf de zijwanden cm 61  61  61  61  61  61  61  61  

 Hoogte, zonder werkblad cm – – – – – – – –

 Breedte, met open deur cm 61,7 93 61,7 61,7 61,7 46,5 77 61,7 

 Diepte, met open deur of lade cm 128,7 113,5 128,7 128,7 128,7 113,5 144 128,7 

 Nettogewicht11) kg 126 173 127 127   71 140 125 

   Temperatuur voor diepvrieszone

  Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone – ■ – – – – – – 

 Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone – – – – – – – – 

  Elektrische aansluiting

 Aansluitwaarde W 131 574 592 592 421 366 311 266

 Spanning V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

  Beantwoordt aan de veiligheidsnormen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Gebruiksaanwijzing

    Instructies voor opbouw en inbouw ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

   

 ■ =  ja; beschikbaar.

1)   Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. 
 De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking   
 tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk. 

2)   Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken   
 voorhanden zijn.

3)   Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

4)   Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

5)  1 Vak – 6°C  of kouder.
 2 Vak – 12°C  of kouder.
 3  Diepvriesvak met – 18°C  of kouder.
 4 Invries- en diepvriesvak met – 18°C  en kouder en een minimaal 
  invriesvermogen.

6)  De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar  
 met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. 
 Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

7)   Temperatuurstijging tot –9°C  bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. 
 Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

8)  Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10  tot +32°C;
 Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16  tot +32°C;
 Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18  tot +38°C;
 Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18  tot + 43°C.

9)   Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

10)  Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

11)  Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

 Opmerking.
 Stand van de tabelgegevens februari 2011. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 
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 Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

 

 

 KI 38CA50

 KI 3 2NA50

KI 38VA50  KI 38RA50
KI 38SA50  KI 38RA55

 KI 38LA50
 KI 38LA65

 KI 34SA50
 KI 38FA 50
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Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

 

 KI 28SA50

 KI  28DA20

 KI  26DA20

 KI 28LA50
 KI 28LA65
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 Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

 KI 26FA50

KI 20RA . .

  KI 24RA . .

  KI 18RA . .

 KI 27FA 50

 KI 20FA 50

 KI 24FA60
 KI 24FA65

 KI 20LA . .

  KI 24LA . .

 KI 18LA . .

 KI 25FA 60
 KI 25FA 65

 GI 18DA 20
 GI 18DA 50
 GI 18DA 65

  GI 14DA50  GU 15DA55
 KU 15RA65
KU 15 LA 65

 Plaats voor de 
elektrische aansluiting 
rechts of links van 
het toestel. 
Luchtaf-/ toevoer in de 
sokkel.

 *  Variabele sokkel/
   onderbouwhoogte
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Inbouwschema’s

 Alle afmetingen zijn in mm.

KF 18RA60 KF 24LA60

   GF 18DA60

  KF 20RA60

  GF 14DA60

KF 18 LA 60

 KF 18WA43
 KF 18WA42
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 Technische informatie

 ■ =  ja; beschikbaar.

1)   Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. 
 De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking   
 tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk. 

2)   Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken   
 voorhanden zijn.

3)   Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

4)   Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

5)  1 Vak – 6°C  of kouder.
 2 Vak – 12°C  of kouder.
 3  Diepvriesvak met – 18°C  of kouder.
 4 Invries- en diepvriesvak met – 18°C  en kouder en een minimaal 
  invriesvermogen.

6)  De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar  
 met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. 
 Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

7)   Temperatuurstijging tot –9°C  bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. 
 Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

8)  Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10  tot +32°C;
 Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16  tot +32°C;
 Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18  tot +38°C;
 Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18  tot + 43°C.

9)   Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

10)  Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

11)  Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

 Opmerking.
 Stand van de tabelgegevens februari 2011. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 

 Technische informatie koelkasten en diepvriezers  
                                                                              

Type  toestel                                                                                             Integreerbare koelkasten

 Referentie   

 Met vaste deur / Vlakscharniertechniek   KI 38FA 50    KI 38CA 50   KI 32NA50   KI 34SA 50   KI 38SA 50   KI  38VA 50 

Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek   

   Energie-effi ciëntieklasse1) A+ A+ A+ A+ A+ A+

  Energieverbruik per jaar1)  kWu  271  251  314  308 304  290

   Eigenschappen van het toestel

  Totale netto-inhoud liter 243 247 233 275 281 281

 Netto-inhoud koelzone2) liter 207 211 147 205 222 222

       waarvan kelderzone3) liter 74 74 – – – –

       waarvan vershoudzone vitaFresh4) liter 133 – – – – –

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – –

 Netto-inhoud diepvrieszone liter 36 36 86 70 59 59

       waarvan sterrenvak liter 36 36 86 70 59 59

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – –

 Aantal sterren5) 4 4 4 4 4 4

 Invriesvermogen in 24 uur6) kg 3 3 7 12 12 6

 Bewaartijd bij stroomonderbreking7) uur 18 18 22 24 22 22

Koude accu’s aantal – – 2 2 2 2

Geluidsniveau dB 40 38 40 39 38 39

Klimaatklasse8) SN SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-ST

 Inbouw

  Onderbouwbaar / Integreerbaar9) – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

 Bekleedbaar – – – – – –

 Aantal deuren / laden 1 / 1 1 / 1 2 / – 2 / – 2 / – 2 / –

softClose Door – – – – – –

 Deuraanslag10) R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W

 Decorkader                                                                        bijgeleverd / in optie – / – – / – – / – – / – – / – – / –

  Afmetingen

  Hoogte cm 178,3 178,3 177,2 177,2 177,2 177,2

 Breedte cm 53,8 53,8 53,8 54,1 54,1 54,1

 Diepte, vanaf de zijwanden cm 53,3 53,3 53,3 54,5 54,5 54,5 

 Hoogte, zonder werkblad cm – – – – – –

 Breedte, met open deur cm 60 60 60 60 60 60

 Diepte, met open deur of lade cm 114 114 114 114 114 114

 Nettogewicht11) kg 66 66 69 67 68 66

   Temperatuur voor diepvrieszone

  Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone – – ■ ■ ■ –

 Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone ■ ■ – – – ■

  Elektrische aansluiting

 Aansluitwaarde W 90 90 120 120 120 90

 Spanning V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

  Beantwoordt aan de veiligheidsnormen ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Gebruiksaanwijzing

    Instructies voor opbouw en inbouw ■ ■ ■ ■ ■ ■
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 Technische informatie koelkasten en diepvriezers  
                                                                              

Type  toestel                                                                                                                                                                       Integreerbare koelkasten                                                                                                       

 Referentie   

 Met vaste deur / Vlakscharniertechniek   KI 38LA 65   KI 38LA 50   KI 38RA 55   KI 38RA 50   KI 28 SA 50   KI 28 LA 65 

Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek    

   Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A+ A+ A+ A+ A++

  Energieverbruik per jaar1)  kWu  208  278 149  149  284 195 

   Eigenschappen van het toestel

  Totale netto-inhoud liter 280 280 308 308 240 242

 Netto-inhoud koelzone2) liter 244 244 308 308 181 206

       waarvan kelderzone3) liter – – – – – –

       waarvan vershoudzone vitaFresh4) liter – – – – – –

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – –

 Netto-inhoud diepvrieszone liter 36 36 – – 59 36

       waarvan sterrenvak liter 36 36 – – 59 36

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – –

 Aantal sterren5) 4 4 – – 4 4

 Invriesvermogen in 24 uur6) kg 3 3 – – 12 3

 Bewaartijd bij stroomonderbreking7) uur 18 18 – – 22 18

Koude accu’s aantal – – – – 2 –

Geluidsniveau dB 39 39 37 37 38 39

Klimaatklasse8) SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-T SN-ST

 Inbouw

  Onderbouwbaar / Integreerbaar9) – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

 Bekleedbaar – – – – – –

 Aantal deuren / laden 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 2 / – 1 / –

softClose Door ■ – ■ – – ■

 Deuraanslag10) R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W

 Decorkader                                                                        bijgeleverd / in optie – / – – / – – / – – / – – / – – / –

  Afmetingen

  Hoogte cm 177,2 177,2 177,2 177,2 157,8 157,7

 Breedte cm 53,8 53,8 53,8 53,8 54,1 53,8

 Diepte, vanaf de zijwanden cm 53,3 53,3 53,3 53,3 54,5 53,3 

 Hoogte, zonder werkblad cm – – – – – –

 Breedte, met open deur cm 60 60 60 60 60 60

 Diepte, met open deur of lade cm 114 114 114 114 114 114

 Nettogewicht11) kg 66 66 63 63 64 62

   Temperatuur voor diepvrieszone

  Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone – – – – ■ –

 Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone ■ ■ – – – ■

  Elektrische aansluiting

 Aansluitwaarde W 120 120 90 90 120 120

 Spanning V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

  Beantwoordt aan de veiligheidsnormen ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Gebruiksaanwijzing

    Instructies voor opbouw en inbouw ■ ■ ■ ■ ■ ■
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 ■ =  ja; beschikbaar.

1)   Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. 
 De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking   
 tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk. 

2)   Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken   
 voorhanden zijn.

3)   Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

4)   Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

5)  1 Vak – 6°C  of kouder.
 2 Vak – 12°C  of kouder.
 3  Diepvriesvak met – 18°C  of kouder.
 4 Invries- en diepvriesvak met – 18°C  en kouder en een minimaal 
  invriesvermogen.

6)  De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar  
 met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. 
 Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

7)   Temperatuurstijging tot –9°C  bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. 
 Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

8)  Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10  tot +32°C;
 Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16  tot +32°C;
 Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18  tot +38°C;
 Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18  tot + 43°C.

9)   Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

10)  Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

11)  Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

 Opmerking.
 Stand van de tabelgegevens februari 2011. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 

                                                                                                                                                                         Integreerbare koelkasten

  KI 28 LA 50           KI 25FA65    KI 25FA60    KI 27FA 50 KI 24FA65    KI 24FA60    KI 26FA 50 

  KI 28DA 20  KI 26DA 20      

A+ A+ A+ A++ A++ A+ A++ A++ A+

 261   271  259 199  199 163 186  186  155

242 258 230 211 211 230 174 174 192

206 216 188 194 194 170 158 158 132

– – – – – – – – –

– – – 60 60 60 60 60 60

– – – – – – – – –

36 42 42 17 17 – 16 16 –

36 42 42 17 17 – 16 16 –

– – – – – – – – –

4 4 4 4 4 – 4 4 –

3 3 3 2 2 – 2 2 –

18 18 18 12 12 – 12 12 –

– – – – – – – – –

39 40 39 36 36 37 36 36 38

SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN

– / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

– – – – – – – – –

1 / – 2 / – 2 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

– – – ■ – – ■ – –

R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W

– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

157,7 157,8 144,6 139,8 139,8 139,8 122,1 122,1 122,1

53,8 54,1 54,1 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

53,3 54,5 54,2 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 

– – – – – – – – –

60 60 60 60 60 60 60 60 60

114 114 114 114 114 114 114 114 114

62 56 53 60 60 55 51 51 49

– – – – – – – – –

■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ –

120 90 90 90 90 90 90 90 90

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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 Technische informatie koelkasten en diepvriezers  
                                                                              

Type  toestel                                                                                                                                                                       Integreerbare koelkasten                                                                                                       

 Referentie   

 Met vaste deur / Vlakscharniertechniek   KI 24LA65    KI 24LA60  KI 24LA 50    KI 24RA 65    KI 24RA 61  KI 24RA 50 

Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek   KI 24LA 20   KI 24RA 20

   Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A+ A++ A++ A+

  Energieverbruik per jaar1)  kWu  176  176  224  104  104  138

   Eigenschappen van het toestel

  Totale netto-inhoud liter 206 206 206 226 226 226

 Netto-inhoud koelzone2) liter 189 189 189 226 226 226

       waarvan kelderzone3) liter – – – – – –

       waarvan vershoudzone vitaFresh4) liter – – – – – –

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – –

 Netto-inhoud diepvrieszone liter 17 17 17 – – –

       waarvan sterrenvak liter 17 17 17 – – –

       waarvan ijsblokjesvak liter – – – – – –

 Aantal sterren5) 4 4 4 – – –

 Invriesvermogen in 24 uur6) kg 2 2 2 – – –

 Bewaartijd bij stroomonderbreking7) uur 12 12 12 – – –

Koude accu’s aantal – – – – – –

Geluidsniveau dB 37 37 35 34 34 34

Klimaatklasse8) SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST

 Inbouw

  Onderbouwbaar / Integreerbaar9) – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

 Bekleedbaar – – – – – –

 Aantal deuren / laden 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

softClose Door ■ – – ■ – –

 Deuraanslag10) R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W

 Decorkader                                                                        bijgeleverd / in optie – / – – / – – / – – / – – / – – / –

  Afmetingen

  Hoogte cm 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1

 Breedte cm 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1

 Diepte, vanaf de zijwanden cm 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 

 Hoogte, zonder werkblad cm – – – – – –

 Breedte, met open deur cm 60 60 60 60 60 60

 Diepte, met open deur of lade cm 114 114 114 114 114 114

 Nettogewicht11) kg 45 45
. 50 = 47
. 20 = 45 

. 50 = 44 

. 20 = 43
. 50 = 44 
. 20 = 43

. 50 = 44 

. 20 = 43

   Temperatuur voor diepvrieszone

  Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone – – – – – –

 Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone ■ ■ ■ – – –

  Elektrische aansluiting

 Aansluitwaarde W 90 90 90 90 90 90

 Spanning V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

  Beantwoordt aan de veiligheidsnormen ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Gebruiksaanwijzing

    Instructies voor opbouw en inbouw ■ ■ ■ ■ ■ ■
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                                                                                                                                                                         Integreerbare koelkasten

   KI 20FA 50    KI 20LA65   KI 20LA 50 KI 20RA 65  KI 20RA 50    KI 18LA75    KI 18LA65   KI 18LA 50 KI 18RA 65  KI 18RA 50 

   KI 20RA 20  KI 18LA 20 KI 18RA 20

A+ A++ A+ A++ A+ A+++ A++ A+ A++ A+

 150  162  216  100  133 101  152  203 96  129

153 164 164 184 184 134 134 134 153 153

93 147 147 184 184 117 117 117 153 153

– – – – – – – – – –

60 – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– 17 17 – – 17 17 17 – –

– 17 17 – – 17 17 17 – –

– – – – – – – – – –

– 4 4 – – 4 4 4 – –

– 2 2 – – 2 2 2 – –

– 12 12 – – 12 12 12 – –

– – – – – – – – – –

37 38 37 35 35 37 37 37 35 35

SN SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST

– / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■ – / ■

– – – – – – – – – –

1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

– ■ – ■ – ■ ■ – ■ –

R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W

– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4

53,8 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1

53,3 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2

– – – – – – – – – –

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

44 40
. 50 = 42 
. 20 = 40

. 50 = 39 

. 20 = 38  
. 50 = 39 
. 20 = 38  

35 35
. 50 = 36 
. 20 = 35 

. 50 = 35 

. 20 = 33 
. 50 = 35 
. 20 = 33 

– – – – – – – – – –

■ ■ ■ – – ■ ■ ■ – –

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ■ =  ja; beschikbaar.

1)   Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. 
 De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking   
 tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk. 

2)   Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken   
 voorhanden zijn.

3)   Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

4)   Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

5)  1 Vak – 6°C  of kouder.
 2 Vak – 12°C  of kouder.
 3  Diepvriesvak met – 18°C  of kouder.
 4 Invries- en diepvriesvak met – 18°C  en kouder en een minimaal 
  invriesvermogen.

6)  De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar  
 met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. 
 Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

7)   Temperatuurstijging tot –9°C  bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. 
 Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

8)  Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10  tot +32°C;
 Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16  tot +32°C;
 Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18  tot +38°C;
 Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18  tot + 43°C.

9)   Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

10)  Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

11)  Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

 Opmerking.
 Stand van de tabelgegevens februari 2011. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 
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 KA 62DV71  KA 62NV . 0
 KA 62NA75 KA 62DA71

 KA 63DA71
 KA 62DS . 1
 KA 62DP 91

Aansluiting 
van water

 Alle afmetingen zijn in mm.

                         koelk./diepvr. onder te bouwen  Bekleedbare koelkasten   Bekleedbare diepvriezers vinoThek

   KU 15RA 65    GU 15DA55    KF 24LA 60  KF 20RA 60    KF 18LA 60  KF 18RA 60    GF 18DA 60    GF 14DA 60 KF 18WA 4
4

2
3 

         

A++ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A

 92  193  176  100  152  96  152  139  150

141 98 206 184 134 153 97 70 149

141 – 189 184 117 153 – – 149

– – – – – – – – 149

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– 98 17 – 17 – 97 74 –

– 98 17 – 17 – 97 74 –

– – – – – – – – –

– 4 4 – 4 – 4 4 –

– 12 2 – 2 – 12 10 –

– 24 12 – 12 – 25 25 –

– 2 – – – – 2 2 –

38 38 35 35 37 35 36 37 35

SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST N

■ / ■ ■ / ■ – / ■ – / ■ ■ / ■ ■ / ■ – / ■ – / ■ – / ■

– – ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

■ ■ – – – – – – –

R /  W R /  W R (42) / L (43) R /  W R /  W R /  W R /  W R /  W R (42) / L (43)

– / – – / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – ■ / – – / –

82 82 122,1 102,1 87,4 87,4 87,4 71,2 87,4

59,8 59,8 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 53,8

54,8 54,8 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 

– – – – – – – – –

60 60 60 60 60 60 60 60 60

115 115 114 114 114 114 114 114 114

35 35 48 40 36 35 38 34 39

– ■ – – – – ■ ■ –

– – ■ – ■ – – – –

90 90 90 90 90 90 90 90 90

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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 Werkhoogten en inbouwtips van vaatwassers

 Aansluittechniek  
 Alle Siemens-vaatwassers zijn beveiligd tegen retouraanzuiging.
Speciale aansluitingsarmaturen met retourkleppen zijn niet 
noodzakelijk. (voor verdere richtlijnen, zie montagehandleiding).

Aansluitingsmaten voor alle SX- en SN-vaatwassers van 60 cm.
( ): waarden met verlengingsset SZ 72010

Aansluitingsmaten voor alle SF-vaatwassers van 45 cm.
( ): waarden met verlengingsset SZ 72010

Verlenging van de  
aquaStop 
 Voor alle vaatwassers SX, SN 
en SF moet de verlenging van  
toevoer- en afvoerslang met 
het speciale toebehoren SZ 
72010 gebeuren.
Verlenging van de aquaStop  
SZ 72010 watertoevoer voor 
alle SX-, SN- en SF-vaatwassers.

De aquaStop kan daarbij in elke 
gewenste positie, bijvoorbeeld 
ook liggend op de bodem, 
worden aangebracht.

 Onderbouw met absoluut 
vlakke oppervlakken bij 
geïntegreerde vaatwassers 
van 60 of 45 cm breed
 Aanpassing van de werkhoogte 
mogelijk door middel van regel-
voetjes; gemakkelijk inschuiven 
van het toestel in de nis.

Dankzij de meegeleverde 
montagerails is het gemakkelijk 
om de “maat te nemen” en om 
markeringen aan te duiden voor 
de bevestigingsschroeven aan 
de seriematige meubeldeur. 
Het geheel van de bevestigings-

KASTHOOGTE 655 - 750 mm

KASTHOOGTE 705 - 800 mm  

NISHOOGTE in mm

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870

SO
K

K
E

LH
O

O
G

TE
 in

 m
m

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5

205 81,5 81,5 81,5

210 81,5 81,5

215 81,5

220
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  Werkhoogten en inbouwtips van vaatwassers

onderdelen voor de montage 
van de meubeldeur wordt 
meegeleverd.

 Volledig integreerbare  
vaatwassers van 60 cm of 
45 cm breed 
 In tegenstelling tot de integreer-
bare vaatwassers wordt bij 
de volledig integreerbare  
toestellen de voorkant van het 
toestel volledig bekleed met 
een seriematig deurblad van de 
bestaande keuken. Er is geen 
bedieningspaneel meer 
zichtbaar. 

875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5

81,5 86,5

Het deurblad kan eendelig, 
doorlopend of tweedelig zijn. 

Aanpassing 
 Door het wegnemen van de 
VARIO-paneellijsten (F) kan het 
bedieningspaneel (G) worden 
aangepast aan de hoogte van 
het ladenpaneel van de ernaast 
staande onderkast. Klik het 
overeenkomstige lijstenpakket 
in het bedieningspaneel in.

 Ombouwset 
 Met behulp van de deco-
ombouwset SZ 7311. ,  kan een 
inbouwvaatwasser met een 
decorfront in het wit of in inox 
worden voorzien om bijvoor-
beeld de tijdelijke opstelling in 
een reeds aanwezige keuken 
mogelijk te maken. 
De montage van de toebehoor-
set gebeurt op dezelfde manier 
zoals bij een meubelfront.
De ombouwset is voorzien voor 
een sokkelhoogte van 100 mm 
(bij een toestelhoogte van 
815 mm). Wanneer nodig 
kan hij tot op 70 mm worden 
ingekort.

Normale inbouw van 
de 81,5 cm vaatwassers

Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers 
met vario-scharnieren

Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers 
met frontpaneel op maat en 
klapscharnier in optie    

Normale inbouw van 
de 86,5 cm vaatwassers

Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers 
met vario-scharnieren

Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers 
met frontpaneel op maat en 
klapscharnier in optie

Vario-scharnieren van 
de SX 76T094EU en 
SN 76T094EU
Voor inbouw van uw vaat-
wasser in de hoogte, gelieve 
de technische tabellen te raad-
plegen op onze website: 
www.siemens-home.be/nl/
kolominbouw
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 Glossarium

 aquaSensor 
   Tijdens het voorspoelproces 
controleert de nieuwe 
aquaSensor aan de hand van 
een foto-elektrisch systeem 
automatisch de hoeveelheid 
en de vervuiling van het water 
en gebruikt weinig vervuild 
water opnieuw; naargelang 
de vervuilingsgraad wordt het 
water automatisch verwarmd 
tot 55°C of 65°C. In vergelijking 
met afwasprocessen van sterk 
bevuild vaatwerk bespaart 
dat 4 liter water; met optimale 
resultaten.
Als het water nog proper 
genoeg is, wordt het opnieuw 
gebruikt. De aquaSensor meet 
door een foto-elektrisch systeem 
automatisch de vervuiling van 
het water die steeds toeneemt 
naargelang het afwasproces 
vordert. Vanaf een bepaalde 
vervuilingsgraad wordt het 
foto-elektrisch systeem onder-
broken en een impuls activeert 
de af- en toevoerkleppen. 
Het vuile water loopt weg en 
proper water wordt bij het vol-
gende afwasproces toegevoegd.

aquaStop 
 100% bescherming tegen 
waterschade. Siemens biedt 
daarvoor een levenslange 
garantie en verantwoordelijk-
heid. Hoe het systeem 
beschermt tegen waterschade 
verklaren wij u aan de hand van 
de volgende drie voorbeelden:

1 -  De aanvoerslang heeft 
 een lek 
 De waterleidende slang is 
bijkomend omhuld door een 
veiligheidsbuis die het naar 
buiten vloeien van water 
verhindert. Het loopt tussen 
slang en buis in de bodemplaat. 
Daar bevindt zich een vlotter 
die reeds bij een lage water-
stand een schakelaar bedient. 
Die schakelaar activeert een 
impuls waardoor beide ventielen 
worden gesloten. Daardoor 
wordt de watertoevoer onmid-
dellijk gestopt. 

2 -  De afwasruimte heeft 
 een lek 
 Ook hier loopt het water in de 
bodemplaat. Net zoals in het 
eerste voorbeeld activeert de 
vlotter via de schakelaar een 
elektrisch contact. 
De ventielen worden gesloten 
en de watertoevoer wordt 
gestopt.

3 -  De afwasruimte krijgt  
 te veel water 
 Het water in de afwasruimte 
komt boven het maximum 
toegelaten niveau. In dit geval 
activeert de vlotter in de 
afwasruimte via een tweede 
schakelaar het contact dat de 
watertoevoer onderbreekt.

 Beladingssensor  
 Afhankelijk van de hoeveelheid 
vaatwerk berekent de beladings-
sensor de benodigde hoeveel-
heid water, en zorgt hij 
automatisch voor toevoer van 
zuiver water. Zo is steeds de 
optimale hoeveelheid water 
beschikbaar, ook wanneer er 
eens water blijft staan in een 
gekantelde pan.

Bovenste korf met 
rackMatic
Zelfs een volledig gevulde 
bovenste korf kunt u nu dankzij 
rackMatic moeiteloos in hoogte 
verstellen. 
Door op de gekleurde delen aan 
de zijkant van de bovenste korf 
te drukken, kunt u de bovenste 
korf eenvoudig laten zakken. 
Bovendien zijn de korven nu in 
hun geheel uittrekbaar. 
Ook het achterste deel van de 
korf kan zo gemakkelijk worden 
gevuld. 

Doorstroomverwarmer
Het geïntegreerde en dus 
onzichtbare doorstroomelement 
zorgt voor een grotere afwas-
ruimte. 51 cm binnenhoogte 
in plaats van 49 cm tot nu toe. 
Bijkomend zorgt het ervoor 
dat gevoelig kunststofvaatwerk 
in de onderste korf wordt 
beschermd tegen oververhitting, 
smelten of vervorming. 

Effi ciëntieklassen 
Heel spaarzame tot spaarzame 
toestellen behoren tot de 
effi ciëntieklassen A tot C. 
De beoordeling D staat voor 
middelmatig en van E tot G 
betekent hoog energieverbruik. 
Wegens hun stroomverbruik 
van amper 0,97 kWu krijgen alle 
speedMatic-vaatwassers van 
Siemens de beoordeling A.
 
easyLock
Bijzonder comfortabel zijn de 
toestellen uitgerust met 
easyLock: de deur sluit bijna 
vanzelf – zachtjes drukken 
tegen de deur volstaat.

Elektronische regeneratie
Het spaart zout en water en 
herkent zelf of en wanneer een 
regeneratie van de ontharder 
nodig is.

Functie Extra droog
Voor een beter droogresultaat, 
vooral voor kunststof servies – 
dankzij een hogere temperatuur 
tijdens het spoelen en een 
langer droogproces.

varioSpeed
Weet u waarom uw vaatwasser 
er zo lang over doet om uw 
vaat te wassen terwijl het ook 
tweemaal sneller kan?
Nadat u uw programma heeft 
gekozen, volstaat het op de 
varioSpeed-toets te drukken om 
de vaatwastijd met de helft in 
te korten. En het resultaat mag 
gezien worden: een perfect 
schone en droge vaat. En deze 
functie kan voor elk programma 
van uw vaatwasser worden 
geactiveerd.
De resttijdindicator geeft klaar 
en duidelijk de verkorting van 
de vaatwastijd weer. 
De varioSpeed-functie is een 
wereldwijd exclusief aanbod dat 
alleen door de vaatwassers van 
Siemens wordt geboden.

Warmtewisselaar
In vaatwassers zonder warmte-
wisselaar ontstaan tijdens het 
wasproces sterke temperatuur-
schommelingen die gevoelig 
vaatwerk kunnen aantasten. 
De warmtewisselaar daaren-
tegen zorgt voor geleidelijke 
temperatuurschommelingen 
en verhindert zo schade aan 
vaatwerk door temperatuur-
schokken.
Aan het einde van het afwas-
proces zijn de afwasruimte en 
het vaatwerk nog warm. 
Er loopt nu nog één keer koud 
water in de warmtewisselaar. 
Door de temperatuurdaling 
condenseert de damp in de 
afwasruimte aan de rand van 
de warmtewisselaar nu tot 
water.

Wisselspoeltechniek
Dat is teamwork: een gegolfde 
sproeiarm sproeit bijvoorbeeld 
in de bovenste korf water-
stralen op het vaatwerk, terwijl 
onderaan het schoonmaak-
middel de tijd krijgt om in te 
werken en omgekeerd. 
Hierdoor wordt de geluids-
ontwikkeling beperkt en 
bespaart u, in combinatie met 
een hogere afwaskwaliteit, 
ook nog tot 20 % water.

Zelfreinigende fi lter
Het grote fi ltersysteem is nog 
een vernieuwing van Siemens: 
De fi lters reinigen zich haast 
vanzelf, zodat maar weinig 
controles per jaar nodig zijn 
(naargelang het gebruikspa-
troon). Omdat het spoelwater 
in tegenstelling tot bij gewone 
systemen door 4 fi lter-niveaus 
stroomt, krijgt u een betere 
reinigende werking bij een 
zelfde watertoevoer.
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Inbouwschema’s

Alle afmetingen zijn in mm.

  SX 5 . . . 

SF 64T357EU

SF 54T554EUSN 5 . . .  

 *  In de hoogte verstelbare voetjes. 
    Sokkelhoogte bij 
  - toestelhoogte 865: 90 -160 mm. 
     - toestelhoogte 925: 150 -220 mm.

 *  In de hoogte verstelbare voetjes. 
    Sokkelhoogte bij 
  - toestelhoogte 815: 90 -160 mm. 
     - toestelhoogte 875: 150 -220 mm.

 *  In de hoogte verstelbare voetjes. 
    Sokkelhoogte bij 
  - toestelhoogte 810: 90 -160 mm. 
     - toestelhoogte 870: 150 -220 mm.

 *  In de hoogte verstelbare voetjes. 
    Sokkelhoogte bij 
  - toestelhoogte 810: 90 -160 mm. 
     - toestelhoogte 870: 150 -220 mm.

SC 76M532EU SK 75M532EU

  SX 76T094EU
  SX 6 . . . 

  SN 76T094EU
  SN 6 . . . 

  * SX 76T094 EU = 65 mm / SX 6 . . .  = 90 mm 
 **  In de hoogte verstelbare voetjes. 
       Sokkelhoogte bij toestelhoogte:
      - 865: 65 (SX 7) / 90 (SX 6 ) -160 mm. 
     - 925: 125 (SX 7) / 150 (SX 6 ) -220 mm.

  * SN 76T094 EU = 65 mm / SN 6 . . .  = 90 mm 
**  In de hoogte verstelbare voetjes. 
       Sokkelhoogte bij toestelhoogte:
      - 815: 65 (SX 7) / 90 (SX 6 ) -160 mm..  
     - 875: 125 (SX 7) / 150 (SX 6 ) -220 mm.
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 Technische informatie

 ■ =  ja; beschikbaar. –  NG = niet gecommuniceerd

1)  Volgens de norm EN 50242.
2)   Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.  

 Technische informatie volledig integreerbare vaatwassers 
                                                                              

Type toestel                                                                                         ecoStar 60 cm                                                                       speedMatic 60 cm     

 Referentie   

Hoogte van het toestel: 86,5 cm SX 66T096EU SX 66M095EU SX 66T095EU SX 66T055EU SX 66M096EU SX 76T094EU

Hoogte van het toestel: 81,5 cm SN 66T096EU SN 66M095EU SN 66T095EU SN 66T055EU SN 66M096EU SN 76T094EU

Andere hoogte  

 Kleur bedieningspaneel             

 Inox ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zwart – – – – – –

Wit – – – – – –

   Resultaten 

   Energie-effi ciëntieklasse1)    A+++ A++ A+++ A+++ A+++ A++

  Wasvermogenklasse1) A A A A A A

 Droogvermogenklasse1) A A A A A A

 Aantal programma’s 6 6 6 6 6 6

 Aantal verschillende temperaturen 5 5 5 5 5 5

 Vergelijkingsprogramma Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

 Energieverbruik    kWu 0,73 0,93 0,82 0,82 0,82 0,93

 Waterverbruik    liter 7 6,5 10 10 10 9

 Totaal jaarlijks energieverbruik    kWu 161 205 180 180 180 205

 Geluidsniveau dB(A) re 1pW    dB 44 44 42 42 42 41

 Aantal bestekken 13 13 14 13 14 13

     Uitrusting       

  Maximale diameter van een bord in de bovenste korf cm 
18 (SX)
16 (SN)

18 (SX)
16 (SN)

18 (SX)
16 (SN)

24 (SX)
22 (SN)

18 (SX)
16 (SN)

18 (SX)
16 (SN)

 Maximale diameter van een bord in de onderste korf  cm
33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

 Materiaal kuip Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Bijvulaanduiding voor zout ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bijvulaanduiding voor spoelmiddel ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dampafschermplaat inbegrepen ■ ■ ■ ■ ■ ■

Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar ■ ■ ■ ■ ■ ■

  Afmetingen toestel

  Diepte    cm 55 55 55 55 55 55 

 Breedte    cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8

 Hoogte    cm
86,5 (SX)
81,5 (SN

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

 In de hoogte verstelbare pootjes ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max)  cm 6 6 6 6 6 6

Nettogewicht 2)    kg
50 (SX)
50 (SN)

42 (SX)
42 (SN)

48 (SX)
48 (SN)

48 (SX)
48 (SN)

49 (SX)
48 (SN)

44 (SX)
43 (SN)

      Aansluiting

  Aansluitwaarde    W 2400 2400 2400 2400 2400 2400

 Stroomafname    A 10 10 10 10 10 10

 Spanning    V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

Frequentie    Hz 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

 Lengte van de aansluitkabels    cm 170 170 170 170 170 170 

 Lengte toevoerslang    cm 140 140 140 140 140 140

 Lengte afvoerslang    cm 170 170 170 170 170 170

    Toebehoren in optie

 Speciale korf voor glazen met lange steel SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640

Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010

Vaatwasserset SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000

Zilverbestekcassette SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001

Extra bestekkorf  SZ 73100 SZ 73100 SZ 73100  SZ 73100 SZ 73100

Afdekking- en bevestigingsset
SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

Klapscharnier SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010

Inbouwset       

 Deur in inox SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN)

Afdekking- en bevestigingsset in inox

   

Inbouw2011NL_PRINT.indd   270Inbouw2011NL_PRINT.indd   270 24/01/11   14:0424/01/11   14:04



271

V
A

A
T

W
A

S
S

E
R

S

 Technische informatie

            speedMatic 60 cm 45 cm

SX 66M094EU SX 66M054EU SX 65M085EU SX 64M080EU SX 64M030EU

SN 66M094EU SN 66M054EU SN 65M085EU SN 65M035EU SN 64M080EU SN 64M030EU SN 65M008EU  SN 65E009EU SN 64E005EU

SF 64T357EU

            

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

– – – – – – – – ■ –

– – – – – – – – – –

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A+ A

A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A

6 6 5 5 4 4 5 5 4 4

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

0,95 0,93 0,95 0,93 0,95 0,93 1,03 0,92 1,03 0,80

10 10 10 10 10 10 12 10 12 11

209 205 209 205 209 205 227 202 227 176

42 42 44 44 46 46 48 46 48 45

14 13 14 13 14 13 13 13 13 9

          

18 (SX)
16 (SN)

24 (SX)
22 (SN)

18 (SX)
16 (SN)

22 
18 (SX)
16 (SN)

24 (SX)
22 (SN)

22 22 22 NG

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

30 
33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

30 30 30 NG 

Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 44,8

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

81,5
86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

81,5 81,5 81,5 81

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

45 (SX)
43 (SN)

44 (SX)
42 (SN)

41 (SX)
41 (SN)

41
41 (SX)
41 (SN)

41 (SX)
41 (SN)

38 40  35 37

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2300

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 230

50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

140 140 140 140 140 140 140 140 140 155

170 170 170 170 170 170 170 170 170 165

SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640  

SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010

SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000  

SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 78100

SZ 73100  SZ 73100  SZ 73100   

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73005
SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73005 SZ 73005 SZ 73005 SZ 72005

SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 72900

     

SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 SZ 73055 (SN) SZ 73055 (SN) SZ 73055 SZ 73055 SZ 73055  
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 Technische informatie

 Technische informatie integreerbare vaatwassers en compacte Modular  
                                                                              

Type toestel                                                                                        compacte speedMatic Modular ecoStar 60 cm                  speedMatic 60 cm                                               

 Referentie   

Hoogte van het toestel: 86,5 cm  

Hoogte van het toestel: 81,5 cm SN 56T598EU SN 55M588EU SN 55M538EU

Andere hoogte  SC 76M532EU SK 75M532EU

 Kleur bedieningspaneel   

 Inox ■ ■ ■ ■ ■

Zwart – – – – –

Wit – – – – –

     Resultaten 

  Energie-effi ciëntieklasse1)    A+ A+ A+++ A++ A++

 Wasvermogenklasse1) A A A A A

Droogvermogenklasse1) A A A A A

Aantal programma’s 6 5 6 5 5

Aantal verschillende temperaturen 5 5 5 4 4

Vergelijkingsprogramma Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

Energieverbruik  kWu 0,74 0,63 0,73 0,93 0,93

Waterverbruik  liter 8,5 7 7 6,5 6,5

Totaal jaarlijks energieverbruik  kWu 163 139 161 205 205 

Geluidsniveau dB(A) re 1pW  dB 45 49 44 46 46

Aantal bestekken 8 6 13 13 13

    Uitrusting      

 Maximale diameter van een bord in de bovenste korf cm NG  NG  16 16 22

Maximale diameter van een bord in de onderste korf cm NG  NG  30 30 30 

Materiaal kuip Polynox Polynox Inox Inox Inox

Bijvulaanduiding voor zout ■ ■ ■ ■ ■

Bijvulaanduiding voor spoelmiddel ■ ■ ■ ■ ■

Dampafschermplaat inbegrepen ■ ■ ■ ■ ■

Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar ■ ■ ■ ■ ■

 Afmetingen toestel

 Diepte  cm 50 50 57,3 57,3 57,3 

Breedte  cm 59,5 59,5 59,8 59,8 59,8

Hoogte  cm 59,5 45,4 81,5 81,5 81,5

In de hoogte verstelbare pootjes  –  – ■ ■ ■

Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max) cm  –  – 6 6 6 

Nettogewicht 2)  kg  24  20 50 43 43

      Aansluiting

 Aansluitwaarde  W 2400 2400 2400 2400 2400

Stroomafname  A 10 10 10 10 10

Spanning  V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

Frequentie  Hz 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

Lengte van de aansluitkabels  cm 170 170 170 170 170 

Lengte toevoerslang  cm 165 165 140 140 140

Lengte afvoerslang  cm 226 226 170 170 170

   Toebehoren in optie

 Speciale korf voor glazen met lange steel  SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640

Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010

Vaatwasserset  SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000

Zilverbestekcassette SZ 78100 SZ 78100 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001

Extra bestekkorf  SZ 73100 SZ 73100

Afdekking- en bevestigingsset SZ 73005 SZ 73005 SZ 73005

Klapscharnier SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010

Inbouwset 
  Inox
  Wit

 
SZ 73115
SZ 73112

 SZ 73115
SZ 73112

 SZ 73115
SZ 73112

Deur in inox      

Afdekking- en bevestigingsset in inox SZ 75560 SZ 75540

   
 ■ =  ja; beschikbaar. –  NG = niet gecommuniceerd

1)  Volgens de norm EN 50242.
2)   Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.  
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 Technische informatie

                                                                                                                                                              speedMatic 60 cm 45 cm

SX 56T556EU SX 56M597EU

SN 56T556EU SN 56M597EU SN 55M589EU SN 55M . 37EU SN 54M504EU SN 55M 506EU SN 55E . 07EU SN 54E 502EU

SF 54T554EU

■ ■ ■  SN 55M537EU ■ ■  SN 55E 507EU ■ ■

– – – SN 55M637EU – – SN 55E 607EU – –

– – – SN 55M237EU – – SN 55E 207EU – –

 

A+++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A

A A A A A A A A A

A A A A A A A A A

6 6 5 5 4 5 5 4 4

5 5 4 4 4 4 4 4 4

Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

0,80 0,95 0,93 0,93 0,93 1,03 1,03 1,03 0,8

10 10 10 10 10 12 12 12 11

176 209 205 205 205 227 227 227 176

42 42 44 44 46 48 48 48 45

13 14 14 13 13 13 13 13 9

         

24 (SX)
22 (SN)

18 (SX)
16 (SN)

16 22 22 22 22 22 NG

33 (SX)
30 (SN)

33 (SX)
30 (SN)

30 30 30 30 30 30 NG

Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57 

59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 44,8

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50 (SX)
49 (SN)

46 (SX)
43 (SN)

42 41 42 39 39 39 39

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2300

10 10 10 10 10 10 10 10 10

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 230

50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50

170 170 170 170 170 170 170 170 170 

140 140 140 140 140 140 140 140 155

170 170 170 170 170 170 170 170 165

SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640 SZ 73640  

SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010 SZ 72010

SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000 SZ 73000  

SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 73001 SZ 78100

SZ 73100 SZ 73100

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73005 SZ 73005 SZ 73005 SZ 73005 SZ 73005 SZ 73005 SZ 72005

SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 73010 SZ 72900

SZ 73115 (SN)
SZ 73112 (SN)

 SZ 73115 (SN)
SZ 73112 (SN)

SZ 73115
SZ 73112

SZ 73115
SZ 73112

 SZ 73115
SZ 73112

 SZ 73115
SZ 73112

 SZ 73115
SZ 73112

 SZ 73115
SZ 73112
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 Alle afmetingen zijn in mm.

  WI 14S440EU 

  WK 14D540EU 

 Inbouwtips wasmachines 

 Inbouwschema’s

 *  scharnier incl.

 Scharnier 
boring

 min. 12 diep

 Scharnier 
boring

 min. 13 diep

  Detail Z

  Detail Z

 Inbouwmaten van de was-/droog-
combinatie – Sokkelafscherming 
 Het verluchtingsrooster in de sokkel mag 
niet worden afgedekt.
De sokkel is uitsluitend in wit verkrijgbaar.
 Opgelet:  de sokkel is niet in de diepte 
regelbaar (maximale sokkeldiepte zonder 
meubelsokkel 50 mm).
Zorg ervoor dat de condensator aan 
de achterzijde van de sokkel gemakkelijk 
bereikbaar is voor een regelmatig 
onderhoud.

 Volledig integreerbare toestellen met 
deurpaneel.
 Voor de integratie van een wasmachine 
(WI) of een was-/droogcombinatie (WK) 
volstaan deurpanelen van 60 cm breed.
In de deur moeten bevestigingsgaten 
van 35 mm diameter worden geboord. 
De afmetingen van het sokkelpaneel 
bedragen 595-600 x 180 mm max. 
Het sokkelpaneel wordt bevestigd met 
twee hoekprofi elen.  Met een deurpaneel beklede volledig 

integreerbare toestellen.
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 DE 1821415
 DE 2427415
 DE 1821555
 DE 2427555  

 DH 18400
 DH 21400
 DH 24400

 SF 0115 AM 010100

 DO 10802

 SF 0110

 DO 05804

 DO 10702
 DO 05704

 Alle afmetingen zijn in mm.

  Montageschema’s 

 Installatiematen (mm): SF 0110  SF 0115

 - A 456 498

 - B 255 287

 - C 218 218

 - D 100 100

 - E 64 70

 - P 262 294

 Installatiematen (mm):  DO 05...    DO 10...

 - A  390 460

 - B  258 295

 - C  215 270

 - D  230 285
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Welkom bij Siemens. 
Welkom in de wereld van liveCOOKING.

 Koken is één van de eerste uitingen van de menselijke creativiteit. Om het kookplezier te 
vergroten en u te helpen telkens weer smakelijke gerechten op tafel te toveren, verwelkomt 
Siemens u in zijn liveCOOKING studio.
Daarom organiseert Siemens onder de kundige leiding van ervaren chefs op regelmatige 
tijdstippen kookdemonstraties in zijn liveCOOKING studio. Koken met stoom, overigens één 
van de oudste kookmethodes, wordt vandaag als de gezondste kookwijze beschouwd. Daar 
talrijke professionals zweren bij de stoomkeuken, verdient het stoomkoken een centrale plaats 
in de liveCOOKING studio. Siemens wil u graag laten kennis maken met de mogelijkheden 
die het stoomkoken allemaal te bieden heeft. Aan het einde van de sessie kent uw Siemens-
toestel geen enkel geheim meer voor u en kan u thuis ook als een echte professional aan 
de slag.
U denkt aan een nieuwe oven maar heeft nog vragen over sommige functies. U hebt reeds 
een oven en u wenst er meer over te weten en uit te halen. U bent benieuwd naar het 
gebruiksgemak van een inductiekookplaat… Wij zullen uw vragen graag beantwoorden 
gedurende uw bezoek.
Op onze website www.siemens-home.be/nl/livecookingstudio kan u de agenda met de 
Siemens-demonstraties raadplegen. Daarnaast kan u er ook een korte introductie over onze 
professionele “Chefs” terugvinden. Tot slot worden de praktische gegevens samengebracht 
onder het hoofdstukje “Contact”.

 

   
■ Reservatie en betaling enkel mogelijk via www.siemens-home.be/nl/livecookingstudio 
■ Prijs van een sessie: € 30,00 per persoon 
■ Maximum 20 deelnemers per sessie 
■ Duur van een sessie: 3 uur 
■ Plaats: Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel  
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 Noteer hier je extra
informatie ...

Klantendienst.

De hoge kwaliteitsnormen van Siemens gelden uiteraard 
ook voor de service-afdeling van de huishoudtoestellen. 
U kan op onze website terecht om zelf een online 
afspraak te maken (www.siemens-home.be) of u kan  
24/24 uur via het vaste net terecht bij de klantendienst op 
het nummer 070/22.21.42 en wij sturen een technieker 
naar u thuis.   

 De Siemens-zekerheid.

   Bij de ontwikkeling en vervaardiging van onze toestellen 
hechten we veel belang aan levensduur en waarde-
vastheid. Dit heeft zo zijn redenen. 
We willen u tenslotte de zekerheid bieden dat u met 
Siemens de juiste keuze heeft gemaakt. 
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om een service-
contract af te sluiten voor een periode van 3 jaar voor 
een onderhoudscontract voor uw huishoudelektro, 
bovenop de 2 jaar zekerheid.

Siemens Infoline.

De consulenten van de Siemens Info-Service beantwoor-
den al uw vragen over onze huishoudtoestellen op het 
nummer 070/22.21.42. Dat geldt zowel vóór als ná de 
aankoop van een Siemens-toestel. Indien u ons uw 
postcode doorgeeft, geven zij u tevens de adressen 
van Siemens-verdelers in uw buurt. 

 Showroom.

Wenst u de toestellen te bekijken alvorens uw keuze te 
maken?
Ons team staat steeds voor u klaar indien u meer 
inlichtingen wenst over de producten van Siemens en 
hun specifi eke gebruiksvoordelen.

Onze showroom is geopend:
 - van maandag tot vrijdag van 10u00 tot 18u00 
 -  zaterdag van 10u00 tot 16u00

Ons adres: 
Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel (Jette).
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 Internet.

Op onze site www.siemens-home.be vindt u de klok rond 
nieuwe producten, evenals actuele en duidelijke informatie. 
Onder de rubriek “Diensten” vindt u praktische info zoals 
mogelijke oplossingen voor kleine storingen en onderhouds-
tips, en bovendien kan u er ook onze catalogi en gebruiks-
aanwijzingen downloaden of bestellen. 
U kan er tevens een gedetailleerde lijst met verkooppunten in 
uw buurt raadplegen.

Online een servicebezoek aanvragen.

Op www.siemens-home.be vindt u naast productinformatie 
tevens speciale online diensten.
Via deze site kan u eenvoudig en snel een servicebezoek van 
één van onze technici aanvragen (klik op de site op “Herstelling”). 
Een aanmelding via het Internet is voldoende om zo snel 
mogelijk uw storing te verhelpen. U kan zelfs de voor u meest 
passende datum en dag kiezen. 
Deze service is 24/24 uur te bereiken. 
De reparaties worden door onze eigen servicediensttechnici 
uitgevoerd. 
Telefonisch kan natuurlijk ook op 070/22.21.42. 
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 Kwaliteitsservice 
voor kwaliteitsproducten.

 Beschikbaarheid van onderdelen.

 Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan onze 
toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat alle belangrijke 
onderdelen gedurende 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.

Onderdelen en toebehoren bestellen.
Online of telefonisch.

Naast de telefonische bestelling van originele onderdelen 
en toebehoren op 070/22.21.42, kan u dit ook snel en 
eenvoudig doen via www.siemens-home.be/nl/eshop. 
Uw bestelling wordt dan binnen de week in het door u 
gekozen Kiala-afhaalpunt geleverd.
Het uitgebreide gamma toebehoren en onderhouds-
producten is ook te verkrijgen bij uw Siemens-verdeler.

Gebruiksaanwijzingen downloaden.

Het kan voorkomen dat u niet meer in het bezit bent van 
de gebruiksaanwijzing van een toestel. In dat geval 
kan u van de meeste toestellen gebruiksaanwijzingen 
downloaden via www.siemens-home.be (klik op 
“Gebruiksaanwijzingen”). Mocht de gebruiksaanwijzing die 
u zoekt er niet bijstaan, dan kan u deze online aanvragen 
of telefonisch bestellen via 070/22.21.42. 
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 Uw Siemens-verdeler:  Bezoek onze showroom:

 LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette) 

 Openingsuren: 
 Van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00
Zaterdag: 10u00 - 16u00
Gesloten op zondag en feestdagen

www.siemens-home.be
 9 408 200 021. Maart 2011.  Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel

De klantenservice van de fabrikant 

Niemand kent uw Siemens huishoudtoestel beter dan wij 
 
Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten:

■ 24/24 u en 7/7d telefonisch bereikbaar

■ Online diensten altijd beschikbaar via www.siemens-home.be/nl/diensten: 

  - Online servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum

  - Siemens online shop voor onderdelen, toebehoren, stofzakken en 

   onderhoudsmiddelen

  - Uw gebruiksaanwijzing downloaden

  - Garantieverlenging: 2 jaar wettelijke garantie + 3 jaar Siemens servicecontract 

■ 24 maanden waarborg op elke herstelling

■ Herstellingen aan huis, ook op zaterdag 

■ Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België

■ U wordt 30 minuten voor de interventie door de technicus gecontacteerd

 

070/22.21.42 – www.siemens-home.be/nl/diensten
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